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Comune di Casalgrande
(PROVINCIA DI REGGIO EMILIA)

POZZETTO DI ISPEZIONE AN N ) *( SRS, M. S
ESISTENTE

Q=+6,53 (FONDO TUBO)
O QUOTA ASFALTO '

PROGETTO UNITARIO NELLO R
STABILIMENTO EX BELVEDERE
NELLE SOTTOZONE D5 E D1.3

FOGNATURE IN PROGETTO

E POZZETTO DI CALMA CM.200 X 200 X 200
(I DUE MANUFATTI SONO COLLEGATI IN SOMMITA")

CADITOIA RACCOLTA ACQUE STRADALI 40X40

Pome S CONDOTTA ACQUE BIANCHE @ 200 PVC

PROPRIETA' : IMMOBILIARE GEMMA S.P.A. CONDOTTA ACQUE BIANCHE @ 600 PVC

CON POZZETTI DI ISPEZIONE CM. 80 x 80

POZZETTO DI ISPEZIONE ESISTENTE
ACQUE NERE 120X120

| 0=—1,90
(FONDO TUBO) — e _|2_ e == CONDOTTA ACQUE BIANCHE @ 1000 CLS

SEZIONE FOSSO 1:250 IN PROSSIMITA' CON POZZETTI DI ISPEZIONE CM. 120 x 120

DELLO SCARICO DELLE ACQUE BIANCHE
. CONDOTTA ACQUE NERE @ 160

@ FOSSA BIOLOGICA & 100
] POZZETTI IN PROGETTO CM. 40 x 40

Q. sede stradale

parete con massi scarpata in progetto R
antierosione Jj 37 < .

Q. piazzale
+ 0,84
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TAVOLA 5 - IMPIANTI A RETE 1:500
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