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LEGENDA

Fabbricato esistente non oggetto
della pratica di ampliamento

Caditoie esistenti acque nere interne allo stabilimentoC

Caditoie in progetto acque nere interne allo stabilimentoC

Caditoie esistenti acque biancheC

Rete esistente acque bianche (canale tombato) su via Colonie

Rete esistente acque nere (fognature)  su via Colonie

Rete esistente acque bianche interne all'area cortiliva 

Depuratore acque di processo esistente Depuratore

Rete esistente di raccolta acque nere (di processo)
all' interno dello stabilimento dirette al depuratore

Rete di progetto di raccolta acque nere (di processo)
all' interno dello stabilimento dirette al depuratore

Pozzetto esistente acque nere

Pozzetto esistente acque bianche

Rete di raccolta acqua piovana
da copertura stabilimento

Asfalto drenante (costituito da

particolare miscela di inerti e bitume

modificato che conferiscono elevata porosità)

Rete acque nere esistente depurate in uscita verso fognatura

Rete esistente acque nere interne all'area cortiliva
dirette al depuratore

via Colonie

C

C

C

C

C

C

C

C

D1.1
C

C

C

C

NOTA: Il progetto, come si evince dal presente elaborato, non
prevede modifiche alla rete esistente di raccolta delle

acque piovane.

Per quanto riguarda le acque nere (di processo)

l'ampliamento è costituito da sole celle frigo, dunque privo
di bagni o altro; è previsto solo un sistema di raccolta con
griglie a pavimento per la pulizia interna dei locali


