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BERVINI Primo, S.r.l.,
via Colonie 13, Salvaterra, Casalgrande , Reggio Emilia
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 Locale ricevimento merci

Area per scartonamento materie prime

Celle

 Locale sezionamento

 Locale di esercizio

Area preparazione imballaggi

 Locali per servizio ispettivo veterinario

Locale deposito imballaggi

 Locale servizi addetti

 Locale deposito attrezzi puliti

Deposito materiali per detersione e sanificazione

 Locale compressori

 Punto ispezione veterinaria (tavolo+lampada da 540 lux)

Attrezzature per rifornimento idrico

Impianto smaltimento acque del processo produttivo

Locale cottura trippa

Locale raffreddamento e confezionamento trippa

Confezionamento trippa

Locale etichettatura prodotti confezionati

Smaltimento rifiuti solidi

Anticella tunnel di congelamemto

N

Locale caldaia (tubazione di collegamento)

B1

E1

Locale sequestri
L

P

Batteria ventole

Punti di raccolta ( rifiuti quotidiani eliminati

passando dalle porte principali )
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sezionamento 12 C

Etichettatura

prodotti

confezionati

Deposito

attrezzature

pulite e sanificate

Zona coperta e

tamponata con

teli in PVC

Lav./Attr.

Lav./

Lav./Attr.
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Sezionamento e

confezionamento carni

Confezionamento

trippa

ER

   Confezionatrice Multivac R277

    Aria compressa

    Acqua fredda

    Acqua calda e acqua fredda

    Caditoia

    Esche ratticide

    Linea sezionamento  carni refrigerate (Grasselli CW5)

    Sega a nastro verticale per carni congelate AEV

    (peso controllato)

    APC 400 sezionamento carni congelate

    (spessore fisso)

    APS  200 sezionamento carni congelate

    la lavorazione

    Armadio in acciaio per deposito attrezzature attinenti

    Bilancia

    Lavandino Attrezzato

    Lavandino

LEGENDA ATTREZZATURE:

Flusso prodotti

Flusso personale

Flusso imballaggi

Linea multivac (confezionamento sottovuoto)

Linea seram (confezionatrice verticale)

Cella conservazione - 20 °C

Cella conservazione - 20 °C

Cella conservazione - 20° C

mq 255.94

Zona carico - scarico

Sala compressori

Tunnel 40  C 

Cella B.T. 0  C Cella 0  C Cella 0  C

Ufficio Ufficio
mq. 23.88
r.i 1/8

Archivio

Antib. bagno 

Ufficio

Ufficio

ufficio veterinario Ufficio

Prima spedizione

Zona preparazione imballaggi

Zona carico - scarico

Cottura trippa e
raffreddamento

Cella - 20° C

Ufficio Antib.

w.c.

w.c. Spogl.

Antib.

w.c.

w.c.

Spogl. Mensa

Antib.

w.c.

w.c.

w.c.

w.c.

w.c.

w.c.

Antib. Antib.Spogl. Spogl.

Ingr.

mq 284.00

mq 188.53

mq. 3.90

mq. 11.90
r.i 1/6

mq. 22.25
r.i 1/6

mq. 25.87

mq. 9.55
r.i 1/3

Autoclave

mq. 3.73

w.c.
mq. 2.11

mq. 8.71

r.i. 1/7

mq. 1.23

mq. 1.23

mq. 5.46mq. 6.70

r.i. 1/4

mq. 6.70

r.i. 1/4

mq. 4.69

mq. 1.22

mq. 1.22

mq. 7.69

r.i. 1/8

r.i. 1/2

Spioncino

mq. 21.21
r.i 1/7
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FABBRICATO A

PIANO TERRA

(Deposito imballaggi)

h. m: 2.20

Portico

o

mq 32.50

zona 

mq. 46.80mq. 85.68mq. 111.81

mq. 39.40

mq. 24.08

mq. 49.58

mq. 454.74

mq. 455.49

mq 203.72

mq. 4.68 mq. 6.69 mq. 6.69 mq. 4.68 mq. 11.35

mq. 13.88

mq 32.43

Ingr.

Area cortiliva

mq 175.17

TETTOIA H. 4.60 m

scartonamento 
carni

Orientamento :

Data :

Attr.

RECINZIONE IN ELEMENTI 

PREFABBRICATI IN CLS 


