
Ill.mo. SINDACO DEL  

COMUNE DI CASALGRANDE 

**** 

Oggetto: AMPLIAMENTO DI COMPLESSO AZIENDALE 

DELLA BERVINI PRIMO SRL, SITO IN VIA 

COLONIE 13, SALVATERRA, CASALGRANDE (RE) 

  

Concessionario: BERVINI PRIMO SRL 

                          Via Colonie 13, Salvatera,  Casalgrande (R.E.) 

**** 

Il sottoscritto Arch. Lorenzo Rapisarda domiciliato a Reggio Emilia 

in Via Martiri di Cervarolo, 30,  iscritto all’Ordine degli Architetti 

della Provincia di  Reggio Emilia al n. 403, in qualità di progettista 

dichiara 

che i lavori per la costruzione della parte in ampliamento del 

fabbricato in oggetto verranno eseguiti conformemente alle norme 

previste dalla L. 13/89 e secondo le modalità contenute nel D. M. 

14.6.89 n. 236. 
 

In base alla classificazione di cui al D.M. 236 dovranno essere 

seguiti i seguenti criteri: 

- accessibilità degli spazi esterni e della parte in ampliamento; 

 

Il progetto risponde compiutamente a tali requisiti in quanto: 

- l’accesso a tutto il piano terra avviene in quota con le aree 

esterne attraverso percorsi con andamento orizzontale di 



larghezza sempre maggiore di 90 cm., realizzati con 

pavimentazioni antisdrucciolevoli 

- i percorsi esterni saranno con pendenza inferiore all’8% con 

pavimenti in materiale antisdrucciolevole; essi saranno 

raccordati con brevi rampe a bassa pendenza o ribassamenti 

delle cordonature dei marciapiedi ai parcheggi; 

- le soglie di ingresso avranno un dislivello inferiore a 2,5 cm; i 

percorsi saranno raccordati con brevi rampe a bassa pendenza 

o ribassamenti delle cordonature dei marciapiedi alle aree di 

parcheggio; 

-  nelle aree di parcheggio è prevista la realizzazione di 3 posti 

auto per disabili delle dimensioni prescritte ubicati in posizione 

di facile accesso al fabbricato e ai percorsi pedonali. 

- i percorsi orizzontali e i corridoi, hanno sempre larghezza 

superiore a 100 cm. con possibilità di manovra per disabili su 

sedia a rotelle; 

- le porte, sia interne che esterne, hanno una luce minima interna 

di 80 cm, le maniglie saranno posizionate da un minimo di cm. 

100 a un massimo di cm. 130 da terra; 
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Il Progettista 

Arch. Lorenzo Rapisarda 


