COMUNE DI CASALGRANDIE
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DOMANDA DI PROPOSTA MODIFICA ASSETTO
URBANISTICO AL P.P. DENOMINATO "CIPAGRES’

[— JLIMITE coMPARTO

@Pozzetto di derivazione/raccordo 30x30cm in cls con chiusino in ghisa
EILinea illuminazione pubblica esistente

ELinea illuminazione pubblica in progetto

Palo illuminazione pubblica in progetto altezza 8.00m a singola o doppia
lampada AEC lunoide 150w SAP classe 2

Palo illuminazione pubblica in progetto altezza 12.00m a doppia
lampada AG 250w SAP classe 2 nuova ottica Athena

IN BASE ALLE DISPOSIZIONI DELL'ART. 24
DELLA CONVENZIONE URBANISTICA

LOCALITA" 5. ANTONING, 5. STATALE N°1S.

l’addizione di un nuovo corpo illuminante AEC lunoide 150w SAP classe 2

Cl% Palo illuminazione pubblica in progetto altezza 15.00m

a quattro lampade da 250w ciascuna modello MG4/CO SAP classe 2

Palo illuminazione pubblica esistente altezza 8.00m a una lampada con

sul lato rivolto al parcheggio.

PROPRIEBT A s CIPA GRES s.p.a.
BELLAVISTA s.p.a.

DENOMINAZTIONE

TAV. 13 PLANIMETRIA ILLUMINAZIONE
STATO AUTORIZZATO

Studio Tecnico
Geom. VYerdi Maurizio FILE

Vim Regima Pacis 74/1
Sassuole (MO)
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Variante PP 08.2013/ |
13. Tilumin. Stato Aut. UDATA: 18.08.2013

SCALA:  1/500
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PARTICOLARI BASAMENTO FONDAZIONE

Pozzetto di derivazione e della tubazione
portacavi con base palo di illuminazione

Finestrella per morsettiera

Palo _in _acciaio zincato

Plinto di_rifiniture

Fascia protettiva della

sezione d’incastro
Chiusino _in_Ghisa &
\ X~ Collarino _di passaggio
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B I Tubo PVC flessibile
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Q sez.B50mm serie pesante

130

Asola _per passaggio cavi

/ ] Sabbia _costipata
Cavi 'unipolari

FG7R 0,6 kv 2. Basamento in
—10 . CcLs 250 kg/mq

Posizionamento tubazioni interrate
Linea di energia

Prof.60-100cm

10cm
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