
 Studio Tecnico Associato FOR.GEO - Via Cardarelli, 5 - 41100 Modena - Tel/Fax 059 359912

 SONDAGGIO: P6  LUNGHEZZA (m): 75,0
 DA METRI: 0,0  A METRI: 75,0  Sonda tipo: Atlas Copco
 Responsabile:  Operatore: 
 COMMITTENTE: PANARIA GROUP INDUSTRIE CERAMICHE SPA
 CANTIERE: Sito 14 - Ceramica Belvedere
 LOCALITA': Casalgrande - SS 467 n° 121
 DATA INIZIO: 28-1-2005   DATA FINE: 3-2-2005
 QUOTA BOCCAFORO (m s.l.m.): 

 LEGENDA:
 PROVE S.P.T.: PA Punta aperta - PC Punta chiusa 
 CAMPIONI: S Pareti sottili - O Osterberg - M Mazier
 R Rimaneggiato - Rs Rimaneggiato da S.P.T.
 PIEZOMETRI: A Aperto - C Casagrande - E Elettrico
 PERFORAZIONE: CS Carotiere semplice - CD Ca-
 rotiere doppio - EC Elica continua
 STABILIZZAZIONE: RM Rivestimento metallico
FB Fanghi bentonitici
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