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® PARTICOLARE MANUFATTO
DI SCARICO
SEDE STRADALE .
o NOTE RELATIVE ALLA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA VIABILITA":
USO DEL SUOLO STATO DI PROGETTO 1. Lanuova viabilita' in progetto sara’ realizzata unicamente in rilevato. Non sono previste
QTIPS operazioni di sterro di alcun tipo;
CON INDICAZIONE DELLE LINEE DI SEZIONE | \ LN 2. llrilevato per la realizzazione della nuova viabilita' sara' posto in opera per strati non
E DEI PUNTI OGGETTO DI PARTICOLARE COSTRUTTIVO ! | : superiori a cm. 30 rullati e bagnati per un perfetto assestamento del materiale;
| | ' i i i -
SCALA 1:1500 ' ! 1 3. Sara' eseguita apposita semina vegetale nella sponda;
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SEZIONE 3
(PROVINCIA DI REGGIO EMILIA)

SEZIONI STRADALI DI PROGETTO
SCALA 1:500

PROGETTO UNITARIO NELLO caroata i orodets
STABILIMENTO EX BELVEDERE
NELLE SOTTOZONE D5 E D1.3 PEs s

+4,67 SEDE STRADALE
\ 4

PROPRIETA': IMMOBILIARE GEMMA S.P.A.

oot b piazzale +0,84 semina vegetale

REGIONE EMILIA-ROMAGNA altra proprieta' ’

SERVIZIC TECNICO £ prop sulla sponda +0.00
degli AFFLUENT] de. —

Allegato ae=nets V7
ALL'ARO
N".AB281. del .23 wefly.. 21

P.O. Gestione Tecnico-/-\m.miniﬂ{mtiva

P i M A.B. #1000 P=27%.
elle Aree del demanio idric.. Area Orientale

TAVOLA 2a - SEZIONI STRADALI DI PEW i TTO gabbionate -3,77 quota di scorrimento di fatto
| antierosione )4

- PARTICOLARE MANUFATTO N .
SCARICO -3,87 quota di scorrimento di progetto

O TECNICO INGG. GUALANDRI UBER E ALESSANDRO

v.le XX Settembre 119 - Sassuolo (MO) PARTICOLARE COSTRUTTIVO

DEL MANUFATTO DI SCARICO

febbraio 2014 SCALA 1:100
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